Instalar elevador de uso

Projecéo 2°pavto.

T~ Acesso
Za § pavto.

P.D.=3,97

t# superior

restrito. Fazer recorte na laje
existente para nivelar o piso
do elevador com o piso do
sagudo. O elevador sera
instalado em torre metalica
fornecida pelo fabricante do
elevador.

LEGENDA PAVIMENTACAO A EXECUTAR
Piso tatil elemento pino de sobrepor, cor amarelo

D Piso em basalto 40x40cm e/ou soleira em basalto

OBSERVAGOES

- Todos os servigos deverao ser executados de acordo com as
instrugdes contidas na NBR9050, NBR 16537 e demais normas sobre
acessibilidade.

Servigcos a serem executados:

- Instalagéo de piso tatil de alerta;

- Instalagé@o de elevador de uso restrito em torre metalica;

- Substituicdo das rampas externas para adequagao as normas;
- Instalagéo de 02 vagas PNE;

- Demoligéo das floreiras e substituicdo da soleira do sagudo do
pavimento superior, adequagao do guarda-corpo existente;

- Todas as medidas deverao ser confirmadas no local.
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PLANTA BAIXA TERREO

ESC.:1/75

Gramado existente

terra e plantio
de grama

Rampa a executar:
iso basalto 40x40cm

Guia de balizamento a
executar + guarda-corpo

c/corriméo - ver Det. B

Se necessario,

relocar vegetagao

basalto para a
instalagdo do piso tatil

Passeio existente
(piso intertravado)

Passeio existente
(piso arddsia)

¢ 8,00

Instalar sinalizagédo

vertical (placa) para
demarcacéo da vaga -
idoso

Pintar sinalizagao

Acesso em nivel
(rota acessivel)

Retirar meio-fio

9,19m (reaproveitar)

Instalar meio-fio

Consultar Secretaria de 9,97m

Transito para a correta Complementar

identificacao das vagas

pavimentagao (piso

horizontal conforme
legislacao

Sinalizar vaga
reservada para
idoso

Sinalizacéo vertical
(placa) existente -
adequar arte da placa
para demarcagéo das
vagas - PNE

intertravado 9,72m?)

Pintar sinalizagao
horizontal conforme
legislacéo

8.7,
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