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Observações:
1) Todos os circuitos deverão vir direto do CD com seu 
disjuntor correspondente;

2) Toda infraestrutura existente (canaletas e tubulação 
em geral) que não estão lançadas nesse projeto 
deverão ser removidas, bem como cabos, tomadas e 
demais acessórios que não serão utilizados, 
desobstruindo as tubulações existentes. 

3) As canaletas em alumínio, novas, onde serão 
instaladas as tomadas e pontos lógicos, será fixada 
imediatamente acima da calha metálica existente. De 
modo que as tomadas fiquem na altura das mesas.

4) As canaletas, onde desceram pelas divisórias, 
deverão descer junto aos perfis metálicos.

5) A rede elétrica dos equipamentos de ar condicionado 
será na mesma infraestrutura da tubulação de cobre.

Quant. Un Descrição

5,00 Ba CANALETA ALUMINIO 73X25X3000mm SEPTO DESLOCADO

15,00 Ba CANALETA PVC 10X20mm

2,00 Un INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR

2,00 Un INTERRUPTOR DUPLO SOBREPOR

1,00 Un INTERRUPTOR TRIPLO SOBREPOR

9,00 Un PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO LÓGICO

20,00 Un PORTA EQUIPAMENTO PARA PONTO ELÉTRICO

14,00 Un MÓDULO TOMADA ELÉTRICA 2P+T 10A -COR BRANCA

15,00 Un MÓDULO TOMADA ELÉTRICA 2P+T 10A -COR VERMELHA

16,00 Un MÓDULO KEYSTONE Cat.6 - (PONTO LÓGICO)

11,00 Un LUMINÁRIA - PLACA DE LED 40W - 

305,00 m CABO UTP 4 PARES - Cat.6

205,00 m CABO FLEX 2.5mm² - COR VERMELHA

120,00 m CABO FLEX 2.5mm² - COR AZUL

160,00 m CABO FLEX 2.5mm² - COR VERDE

105,00 m CABO FLEX 1.5mm² - COR BRANCA

40,00 m CABO FLEX 1.5mm² - COR AZUL

40,00 m CABO FLEX 1.5mm² - COR VERDE

QUANTITATIVO BÁSICO REDE LÓGICA E ELÉTRICA


		2022-03-04T15:05:16-0300
	sobre o nome
	ANA PAULA MASSOCHIN:383.978.030-68 1
	Acostar documento assinado ao EA




