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Refletores a substituir

Legenda

Tubo de drenagem - diâmetro indicado
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manutenção em

todo o passeio,

conforme memorial
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Canteiro:

executar meio-fio

e plantar grama

A=9,48m²

Espécie vegetal a

remover (legustre)

Espécie vegetal a

remover (cinamomo).

Esticar tela danificada e

refazer trecho de meio-fio

danificados pela árvore

(larg. aprox. 2,70m, ver

foto 02)

Nivelar tampa em concreto

e refazer meio-fio (foto 03)
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Refazer trecho de

reboco

c/impermeabilizante

(larg.=9m x

altura=2,50m). Prever

pintura em toda essa

face do prédio (foto 01).
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Passeio

Área de piso tátil a executar: 42,75m²

Área de rebaixo (rampa) em concreto a executar: 4,16m²

Área de piso intertravado a ser recolocado: 424,09m²

Refazer meio-fio

(foto 04)
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Rebaixo a executar

(det. B)

Rebaixo a executar

(det. B)
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Demolir floreira, prever

complementação em

alvenaria (ver foto 05)

Á

r

e

a

 

e

x

c

l

u

s

i

v

a

p

a

r

a

 

c

o

r

p

o

 

d

e

b

o

m

b

e

i

r

o

s

.

D

e

v

e

r

á

 

f

i

c

a

r

d

e

s

o

b

s

t

r

u

í

d

o

.

Instalar placa

de sinalização

Retirar

guarda-corpo
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piso tátil direcional piso tátil

de alerta

1.50

DET. B - REBAIXO PASSEIO

Esc. 1/50

O piso tátil será todo na mesma cor. A diferenciação de cores em projeto

é para ilustrar o piso direcional x piso de alerta.
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Pó de brita

Brita graduada

Gramado sintético

Tubo drenante envolto

em manta geotêxtil

Terreno compactado

e regularizado

Canaleta c/brita envolta

em manta geotêxtil
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