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CAIXA DE PASSAGEM NO TETO OCTOGONAL 4x4”
CAIXA DE PASSAGEM NO TETO 6x6"

SIMBOLO NOTAGAO CAIXA ALTURA
0 ESPERA PARA A TOMADA DA ANTENA DE TV 4x4 30 cm
<] ESPERA PARA TOMADA DE TELEFONE — RJ 11 ou PADRAO TELEBRAS 4x4 30 cm
| 0« ESPERA PARA TOMADA DE TELEFONE — RJ 11 ou PADRAO TELEBRAS 4 x 2" | INDICADO
cHO TOMADA PARA TELEFONE RJ 45 4 x4 30 cm
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TUBULAGAO QUE PASSA

— OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO SER DE PVC RIGIDO RESIST.A 70°C
— OS ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO SER DE #20mm (3/4")

|
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| — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RESISTENTE A 70°C, EMBUTIDO NA LAJE PARA TV A CABO
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— — — — — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RESISTENTE A 70°C, EMBUTIDO NO PISO PARA TV A CABO

— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RESISTENTE A 70°C, EMBUTIDO NA LAJE PARA TELEFONE/DADOS
— — — — — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RESISTENTE A 70°C, EMBUTIDO NO PISO PARA TELEFONE/DADOS
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