
0,
10

0,
70

0,
92 1,

05

Tubo circular de aço
(Ø=1cm)

Chapa de aço
galvanizado

Pilarete metálico em tubo
de aço (Ø=4cm)

Corrimão em tubo
circular de aço
(Ø=4cm)
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(Piso inclinado / desnível=15cm)

(Piso inclinado / desnível=48cm)
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Meio-fio em concreto pré moldado (l=12cm / h=15cm)

Piso existente

Piso existente
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Piso tátil alerta em concreto
Remover piso tátil direcional existente nesse trecho
para instalar piso tátil alerta (aprox. 2 placas de 25x25cm)

Piso tátil direcional em concreto

Piso tátil
direcional
em concreto

Piso tátil alerta
em concreto
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Canteiro em talude devido a inclinação de 32cm
e grama esmeralda tipo tapete, com mureta em
alvenaria (l=15cm / h=32cm)

Escada e patamar em concreto, com
três corrimãos (cfme Detalhe e NBR 9050)
*Largura =30cm; Espelho=16cm

Escada e patamar em concreto, com
três corrimãos (cfme Detalhe e NBR 9050)

*Largura =30cm; Espelho=17,5cm

2,31

5,64

3,34

4,
58

Piso existente a ser demolido
(Basalto Irregular / Área aprox=22,40m²)

Meio fio a ser demolido
(l=12cm / h=15cm)

Meio fio a ser demolido
(l=12cm; h=23cm)

PISO INTERTRAVADO EXISTENTE

PLANTA BAIXA
Esc. 1/125

CAG

Piso existente a ser demolido
(Basalto Irregular / Área aprox=45,65m²)
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Caso haja algum trecho com
meio-fio, demolir para que seja
instalado novo meio-fio

,0
0

10,90

2,40

Considerar remoção de
18,50m de meio-fio

Canteiro com mureta em
alvenaria (l=15cm / h=32cm)
Plantar moreias (A=8,05m²)

Canteiro com mureta em
alvenaria (l=15cm / h=70cm).

Plantar  moreias (A=7,35m²)
*Na parte onde encontra com os

degraus, a mureta deverá ser inclinada

Piso existente a ser demolido
(Intertravado / Área aprox=325,00m²)
*Ver Foto 01

Remover tronco
de árvore
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LEGENDA:

MEIO-FIO EXISTENTE

MEIO-FIO A DEMOLIR

MEIO-FIO A EXECUTAR

PISO EXISTENTE A DEMOLIR

MURETA EM ALVENARIA A EXECUTAR

PERÍMETRO PISTA SKATEPARK
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Portão de veículos

Prolongamento da fundação

Canteiro com mureta em
alvenaria com moreias
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Pista interna Skatepark

Foto 01- Piso a ser removido

ENDEREÇO DA OBRA:

TÍTULO:

Bruna Berwanger

DATA

DESENHISTA

ÁREA

ESCALA

PRANCHA

PROJETO:

CONTEÚDO:

Arq. Bruna Berwanger
CAU A66673-4

Av. Lúcio Bittencourt esquina R. Monteiro Lobato - Bairro Cohab - Sapucaia do Sul

PLANTA BAIXA - SKATEPARK

INDICADA

02/02

SKATEPARK - GINÁSIO KURASHIKI

Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul

PLANEJAMENTO

Secretário da SMPUH

Diretoria de Projetos
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

RAFAEL STRÖHER
Prefeito

VOLMIR RODRIGUES

ABRIL/2024

507,25m²

OBSERVAÇÕES:
*A implantação do skatepark foi desenvolvida a partir de um levantamento existente do ano de 2016,
sendo que após visita in loco foram constatadas algumas mudanças no terreno após a obra do Ginásio.
*O cálculo dos níveis foi feito através da interpolação dos níveis indicados nesse levantamento.
*Os demais componentes (pisos, postes de luz,...) foram locados em planta sem nenhuma conferência
por trena ou outro método.
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